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Nº B.0071 
 
1. Código de identificação único do produto-tipo: 

 
AGUAPLACK TOP JOINT 2H 
 

2. Utilização(ões) prevista(s) 
 
Materiais para juntas de placas de gesso cartonado. Composto misto, de endurecimento 3B 
 

3. Fabricante 
 
Beissier S.A.U. 
Polígono Txirrita Maleo, 14. 
20100 Errenteria 
 

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) 
 
Sistema 4 
 

5. Norma harmonizada: 
 
EN 13963:2014 

 
6. Desempenho declarado 

 

Características essenciais Desempenho 

Reacção ao fogo – R2F A2 s1 d0 

Flexao - F > 400N 

Substâncias perigosas - DS NPD 
 

NPD: Desempenho Não Determinado 

 
7. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de 

desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade 
com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante 
identificado acima. 
 
 

Manuel Framis, Diretor Geral Beissier S.A.U.                               Errenteria, 1 de novembro de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1: ficha de dados de segurança 
 
Anexo 2: marcação CE 
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